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Jednostki konsolowe

Lepszy nawiew powietrza 

i poziom komfortu

Niezależne dwie łopatki

Dwie łopatki nawiewu powietrza zamykają 

szczelnie górny wylot w obudowie, gdy 

klimatyzator jest wyłączony i mogą obracać 

się niezależnie przy pracującym urządzeniu. 

Zapewnia to lepszą dystrybucję strumienia 

powietrza i bardziej komfortowe warunki.

Dyskretnie schowany, ale łatwy 

do odczytu

Wyświetlacz LCD

Ukryty wyświetlacz LED nadaje jednostce konsolowej elegancki 

i minimalistyczny design.

Ciepłe powietrze podawane tam, gdzie

najbardziej go potrzebujesz

Efektywne ogrzewanie 

Strumień gorącego powietrza podawany z dolnej kratki wylotowej 

obejmuje swym działaniem poziom nad powierzchnią podłogi, 

zapewniając efekt ciepłych stóp.

Różne opcje dystrybucji strumienia powietrza

Różne kierunki nawiewu powietrza

Możliwość wyboru kierunku nawiewu z górnego i dolnego otworu wentylacyjnego pozwala na uzyskanie najbardziej komfortowych warunków 

w pomieszczeniu.
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Rysunki instalacyjne
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Jednostki konsolowe

Model AKT26UR4RRK4 AKT35UR4RSK4 AKT52UR4RSK4

Standard wyposażenia Pilot bezprzewodowy R2-01

Model jednostki wew. AKT26UR4RK4 AKT35UR4RK4 AKT52UR4RK4

Model jednostki zew. AUW26U4RR4 AUW35U4RS4 AUW52U4RS4

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna W 2950 3520 5000

Moc elektryczna nominalna W 820 1005 1540

Prąd znamionowy A 4,3 4,5 7,2

Współczynnik EER W/W 3,59 3,5 3,24

Współczynnik SEER W/W 6,50 6,50 6,50

Klasa energetyczna chłodzenie - A++ A++ A++

Tryb grzania 

Wydajność nominalna W 3050 3800 5100

Moc elektryczna nominalna W 750 995 1374

Prąd znamionowy A 3,5 4,4 6,9

Współczynnik COP W/W 4,06 3,82 3,71

Współczynnik SCOP W/W 4,20 4,10 4,10

Klasa energetyczna chłodzenie - A+ A+ A+

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza 

(Hi/Med/Lo)
m3/h 520/410/320 600/510/440 700/600/470

Poziom ciśnienia akustycznego 

(Hi/Med/Lo)
dB(A) 39/33/28 40/35/33 44/40/35

Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) mm 700×630×220 700×630×220 700×630×220

Wymiary transportowe (szer. x 

wys. x gł.)
mm 840×730×340 840×730×340 840×730×340

Ciężar netto / transportowy kg 15,0/19,0 15,0/19,0 15,0/19,0

Zasilanie f / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48 50 51

Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) mm 730×540×260 810×580×280 810×580×280

Wymiary transportowe 

(szer. x wys. x gł.)
mm 860×590×400 940×640×420 940×640×420

Ciężar netto / transportowy kg 28,0/31,0 34,0/38,5 36,0/40,0

Zasilanie f / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

Zakres temperatur pracy 

(chłodzenie)
°C -15°C ~ 48°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) °C -15°C ~ 24°C

Instalacja rurowa 

Średnica rury cieczowej Ømm (cal) Ø6,35(1/4’) Ø6,35(1/4’) Ø6,35 (1/4’)

Średnica rury gazowej Ømm (cal) Ø9,52 (3/8’) Ø9,52 (3/8’) Ø12,7 (1/2’)

Maks, długość rur / przewyższenie m 25/10 25/15 30/15

Czynnik chłodniczy 

Typ - R32

GWP - 675

Napełnienie fabryczne kg 0,75 0,85 0,97

Ekwiwalent CO2 t 0,51 0,57 0,65

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów.

Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągany w warunkach komory bezechowej.

R32 2,95 kW

3,52 kW

5,00 kWREADY


